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LEGENDA :
NAVRZENE INZENYRSKE SITE
[Ea<—] KANALIZACE SPLASKOVA — GRAVITACE

PREPAD Z CERPACI SACHTY

E KANALIZACE SPLASKOVA — WTLAK Z €3

E PRIPOJKY ELEKTRO
STAVAJICI SITE

[[-——] vopovop

ELEKTRO NN — NADZEMNI

ELEKTRO VN NADZEMNI
L |

SDELOVACI KABEL
I

A o] i et —

UPOZORNEN!:

11 12

10

Pfed zah@jenim zemnich praci provedou sprdvci siti jejich smé&rové a vySkové vytyceni

Veskeré zemni prdce v blizkosti podzemnich zafizeni budou provadény v souladu

s podminkami stanovenymi jejich sprévci v dokladové &dsti projektové dokumentace pro SP

SO 03.1 — KANALIZACE GRAVITACE

SO 03.2 — WTLAKY Z (S8, CERPACI SACHTY,
BEZPECNOSTNI PREPADY Z (3, PRIPOJKY NN K (S

Soufadny systém JTSK, vyskovy systém BpV

VYPRACOVAL PROJEKTANT HLAV. INZ. PROJEKTU

AUTORIZOVANA OSOBA

DRAHOSOVA ING. DALIK

ING. VITEK

INVESTOR 0BEC WITEZNA OsRP DVUR KRALOVE

KO KRALOVEHRADECKY

1 Pl K Inienyrsl\é o[ pr;l;ektsvﬁ ll:mcelﬁl‘ '

NAZEV STAVBY ATELIER PRAHA CIS. SOUPRAVY
VITEZNA — HUNTIROV, KOMAROV DM 06/2010
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303 - KANAUZACE MERITKO 1:500
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