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Kanaliza¢ni Fad stokové sit& obce Vitézna - Huntifov, Komarov

AN VITEK

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SiTE :

Obec Vitézna
m.¢. Huntifov, Komiaroyv

Identifikaéni €islo majetkové evidence stokové sité (dle vyhlasky &. 428/2001 Sb.):

------------- ARl L Y Yy Y Y YT I L]

Identifikacni ¢isto majetkové evidence Cistirny odpadnich vod (dle vyhlasky &. 428/2001 Sb.):

s~
\

Pisobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do
oddilné splaskove stokové sité obce Vitézna (m.¢. Huntifov, Komarov), zakoncené &istirnou
odpadnich vod Huntifov.

Vlastnik kanalizace : Obec Vitézna
ldentifikaéni &islo (IC) : 00278432
Sidlo : Kocléiov 123, 544 62 Vit&zna - Kocléiov
Provozovatel kanalizace : Obec Vitézna
Identifikaéni &islo (1C) : 00278432
Sidlo : Kocléfov 123, 544 62 Vitézna - Kocléfov
Zpracovatel kanalizaéniho Fadu: PIK VITEK, Projektova a inZenyrska kancelar
Rymang 898, 252 10 MniSek pod Brdy -,

Pracovidté - PIK VITEK, ateliér Praha
Kofenského 7, 150 00 Praha 5

Datum zpracovani : listopad 2014

Zaznamy o platnosti kanaliza¢niho tadu :

Kanalizaéni fad byl schvalen podle § 14 zakona ¢. 274/2001 Sb., rozhodnutim mistng
prislusného vodopravniho dfadu M&U Dviir Kralové nad Labem, odboru Zivotniho prostiedi.

................................

razitko a podpis schvalujiciho ufadu
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- Kanalizaéni fad stokové sit¢ obce Vitézna - Huntifov, Komarov
RMVITEK

Uelem kanalizadniho Fadu Je stanoveni podminek, za nichz se producentiim
odpadnich vod (odbérateliim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z urfeného
mista, v ur¢itém mnoZstvi a v uréité koncentraci zne&isténi v souladu s vodohospodafskymi
pravnimi normami — zejména zékonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a zakonem & 254/2001 Sb., o vodach a to tak, aby byly plnény podminky
vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urlujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho
fadu ;
- zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zédkon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16) ve znéni platnych pfedpist
- vyhlaska &. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventualni novely

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbgratel) v rozporu s kanalizaénim

fadem je zakéazdno (§ 10 zakona &. 274/2001 Sb.) a podléha sankcim podle § 33, § 34,
§35 zakona ¢. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z t&chto objekti
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemk, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

¢) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace piipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepresahuji pred vstupem
do vefejné kanalizace miru znedidténi pfipustnou kanalizadnim fadem. V ptipadé
pfesahujici uréené miry zne&isténi je odbératel povinen odpadni vody pred vstupem do
kanalizace predéidtovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky 428/2001 Sb. zm&nit nebo doplnit
kanaliza¢ni ¥ad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvilen,

e) Kanaliza¢ni tad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbé&ratelem,

f) Provozovatel kanalizace shromazd'uje podklady pro revize kanalizaniho fadu tak, aby
tento dokument vyjadfoval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci,

g) Dal3i povinnosti vyplyvajici z textu kanaliza¢niho ¥adu jsou uvedeny v nasledujicich
kapitolach.
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- Kanalizaéni fad stokové sité obee Vitézna - Huntifov, Komarov
ARMVITEK

2.2. CiLE KANALIZACNIHO RADU

Kanalizatni fad vytvafi pravni a technicky ramec pro uZivani stokové sité obce
Vitézna tak, aby zejména :

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho utadu,

b) nedochézelo k poruseni materialu stokové sité a objektd,

¢) bylo zaru¢eno bezporuchové ¢isténi odpadnich vod v &istimé odpadnich vod a dosaZeni
vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednoznatné uréena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace vyznamnych
producentii primyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu,

e¢) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpedné,

f) byla zaru¢ena bezpednost zamé&stnanct pracyjicich v prostorach stokové sité.

Kanaliza¢ni tad se vztahuje na vybudovanou oddilnou spladkovou kanalizaci obce
Vitézna v mistni ¢asti Huntifova a Komadrov a &istimu odpadnich vod Huntifov. COV bude
uvedena do trvalého provozu v roce 2015,

Ustanoveni kanalizaéniho fadu plati mimo vlastni stokovou sit’ i pro kanaliza¢ni
pfipojky, Cerpaci stanice a tlakové useky stok. Kanalizaéni fad je zavazny pro viechny

organizace a osoby, které spravuji nemovitosti pfipojené na vefejnou kanalizaci nebo ji jinak
vyuZivaji.

Kanalizagni fad schvaluje na navrh Zadatele ptislusny vodopravni ufad. Kanalizaéni
fad zvyraziiuje funkci stokové sité jako jednoho celku, veetnd ¢istiny odpadnich vod.
Hlavnim cilem kanalizaéniho #idu je ochranit stokovou sit pfed vodami, které ohrozuji jeji
provoz a vylougit nepfiznivy vliv odpadnich vod na jakost povrchové vody ve vodoteéi.

Kanaliza¢ni fad stanovuje nejvyss$i pripustnou miru znedisdténi vod vypousténych do
vefejné kanalizace, nejvy$3i mnoZstvi téchto vod a seznam latek, které nejsou odpadnimi
vodami a jejichz vniknuti do vefejné kanalizace musi byt zabranéno, véetng dalSich podminek
provozu kanalizace. Provozovatel kanalizace je opravnén pfevzit odpadni vody a ptipojit
pouze ty nemovitosti, popf. jejich ¢asti a zatizeni, v nichZ vznikaji vody jejichZ zne&idténi
nepfesahuje nejvySsi piipustnou miru znedidténi stanovenou kanalizaénim fadem. Dale je
provozovatel kanalizace opravnén prevzit odpadni vody z nemovitosti (piip. Casti a zafizeni)
z nichZ bylo vypousténi odpadnich vod povoleno pfislunym vodopravnim Ufadem. ReZim
vypousténi odpadnich vod musi odpovidat dal$im kapitolam tohoto kanal. ¥adu. Veskeré dali
vztahy mezi spravcem kanalizace a producentem odpadni vody fesi pfisluina smlouva.

V pfipadé sporu mezi provozovatelem stokové sit¢ a producentem odpadni vody
pfipojenym na stokovou sit' rozhodne mistni pfislusny vodopravni ufad.
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- Kanalizatni f4d stokové sit& obce Vitdzna - Huntitov, Komérov
SARLMVITEK

3.1. CHARAKTER LOKALITY

Obec Vitézna lezi severnd od mésta Dvirr Kralové nad Labem. Rozklida se v
nadmoiské vysce cca 400 - 500 m n.m.

Obec Vitézna méla ke dni 31.12.2013 dle tdajii CSU se zapodtenim viech mistnich
Casti celkem 1399 obyvatel (z toho poctu 941 v produktivnim véku).

Vétsina objekti v obci sloui k trvalému obyvéni, &ést k rekreaci.
V obci je ziizena matetska a zakladni $kola, dale je zde restauraéni zatizeni a obchod.

Hospodaisko-vyrobni €innost v obci neni pfili§ rozsahla. Katastralni tizemi obce je
pfedeviim zemédélsky vyuzivano.

SraZkové vody jsou ze zastavby obce odvadény soustavou prikopti a propustkéi do
mistnich mens$ich vodoteéi.

V sou¢asné dob¢ jsou obyvatel¢ obce zasobeni pithou vodou z vefejného vodovodu a
studni. Provozovatelem vodovodu je obec Vitézna.

3.2. ODPADNi VODY

Na uzem{ mésta vznikaji odpadni vody vnikajici do oddilné splaskové kanalizace :

a) v bytovém fondu (,,obyvatelstvo™),
b) pfi vyrobni ¢innosti — primyslova vyroba, podniky, provozovny (,,priimysl®),
c) v zafizenich obCansko-technické vybavenosti (,,vybavenost®),

Srazkové vody ze zajmového tizemi (vody ze stfech, zpevnénych ploch a komunikaci)
Jjsou odvadény pfikopy a propustky do mistnich recipienti.

Odpadni vody z bytového fondu (,,obyvatelstvo®) - jedna se o splaskové odpadni
vody z domicnosti. Tyto odpadni vody jsou produkovény od cca 550 obyvatel, bydlicich v
m.¢. Huntifov a Komarov a kteti jsou napojeni na COV Huntifov.

Z nemovitosti, kde zatim nejsou napojeny na kanalizaci, jsou odpadni vody odvadény
do septikii nebo do bezodtokovych akumulaénich jimek (Zump), vyjime¢nd do domovnich
Cistiren odpadnich vod.

Do kanalizace neni dovoleno pfimo vypoustét odpadni vody pfes septiky ani Zumpy.

Odpadni_vody z vyrobni a podnikatelské &innosti (,,primyslu®) - jsou obecné
dvojiho druhu :

- vody splaskové (ze socidlnich zafizeni podnikt)
- vody technologicke (z vlastniho vyrobniho procesu).

zak. tislo 065 - 14 listopad 2014 strana 6



b

- Kanalizaéni tad stokové sit& obce Vitézna - Huntifov, Komdrov
AMVITEK

V sou¢asné dobé€ vznikaji splaskové vody u téchto podnikateld:
- pekarna Komar, Vitézna 75, 54401 Vitézna - Koméarov

V soucasné dobé vznikaji technologické odpadni vody u téchto podnikateld:
- pekarma Komar, Vitézna 75, 54401 Vitézna - Komarov

Odpadni vody z obecni vybavenosti — jsou vody splagkového charakteru. Pati sem
producenti odpadnich vod ze sféry &innosti (slueb) a ze Skolstvi.

Pro ugely tohoto kanaliza¢niho fadu se do sféry vybavenosti zahrnuji zejména:

1 — Pohostinstvi v €.p. 139 Huntitov - v soudasné dob& mimo provoz

4.1. POPIS STOKOVE SITE

Po dokonceni celé kanalizadni sité¢ bude umo¥néno napojeni vétdiny nemovitosti
v obei Vitézna na ¢istirnu odpadnich vod, kde budou splaskové vody z obce zneSkodnény a
vyCiSténa voda bude vypousténa do recipientu.

Stokova sit’ v obei Vitézna (m.¢. Huntifov a Komarov) je charakteru oddilné splaskové

gravitatni kanalizace. Vyskova dispozice terénu umoZiuje odkanalizovani mistnich &asti s
lokalnim pfederpavanim gravitaing.

Stoky jsou vedeny ve statnich a mistnich komunikacich a ve volném terénu.

Stoky splaskové kanalizace jsou provedeny z potrubi PP UR 2-DN 250 a 300. Celkova
délka gravitatni kanalizace v m.¢. Huntifov a Kocléfov je 770,17 m. #', y

& v
Vytlaky z CS jsou z HDPE PN 10 90/5,4 celkové délky 1454.29 in Bezpelnostni
pfepady z CS jsou zhotoveny z PP UR2 DN250 o celkové délce 206,13 m.

Vyskové vedeni trasy kopiruje pribéh terénu, minimalni kryti potrubi je 1,70 m
(pfedevsim vzhledem k hloubce uloZeni stavajiciho vodovodu). Minimalni spad stoky je 6 %o.
Poloha potrubi ve vykopu odpovidd poZadavkim normy CSN 73 6005 — Prostorové

uspotadani siti technického vybaveni. Potrubi je ulozeno do piskového podsypu a obsypéano
piskem.

Vykop je ve statni komunikaci zasypan hutnénym  3térkopiskem, v mistnich
komunikacich a ve volném terénu zasyp proveden hutnénym vykopovym materidlem. Na

stokach jsou umistény typové prefabrikované revizni a spojné 3achty. Poklopy Sachet jsou v
komunikacich pojizdné tHidy zatizeni D400.

Pripojky jsou napojeny pomoci vysazenych odbogek.

Cerpaci _Sachty jsou umist®ny na pozemcich mimo zpevnéné plochy. S vyjimkou
Cerpaci Sachty CS3 jsou $achty bez oploceni s uzamykatelnymi poklopy.
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- Kanaliza¢ni fad stokové sité obce Vitezna - Huntifov, Komarov
IRMVITEK

Popis :

Severni a centralni ¢ast izemi je odkanalizovana pomoci patetni stoky C, do které jsou

napojeny dal3i vedlejsi stoky C1 az C11. Stoky C1-1, C3 a C6 jsou doplnény o &erpaci stanice
CS8s, C83aC82.

Jizni &ast je odkanalizovéga stokou D a dal3imi pfidruZzenymi stokami. Stoky D6 a D
jsou dopin&ny o erpaci stanice CS4 a CS3.

C8 jsou vybaveny bezpe&nostnimi prepady.

COV je umisténa v centraini &asti odkanalizovavané oblasti. Vy¢istené odpadni vody
jsou vypoustény do Hartského potoka.

4.2. HYDROTECHNICKE A HYDROLOGICKE UDAJE

MnoZstvi vypousténé odpadni vody

Na novou ¢istirnu odpadnich vod bude celkem napojeno cca 550 obyvatel.

Pfi navrhu COV a splaskové kanalizace se uvaZovalo s privadénim béznych
komundlnich odpadnich vod zbytové zastavby (produkce na osobu: 120 Vos.den) a
z provozoven zakladni ob&anské vybavenosti. U drobnych provozoven se uvazovalo pouze

s odvadénim odpadnich vod ze socidinich zafizeni. § primyslovymi odpadnimi vodami se p#i
navrhu COV neuvaZovalo.

Celkova prumérna denni produkce odpadnich vod z mistni ¢asti Huntifov a Komarov
v soucasnosti se predpoklad4 cca 90,0 m*/d.

Hydrologické Gdaje

Pro lokalitu obce Vitézna je smérodatnd intenzita pfivalového deite
(t=15min,p=1,0) 120V/s.ha. Primérmy sraZkovy thm je cca 700 mm/rok, primémy
(celoplosny) odtokovy koeficient je 0,15 + 0,20.

Pro zne$kodnéni splaskovych odpadnich vod z mistni &asti obce Vitdzna — Huntifov a
Komarov je vybudovana mechanicko — biologicka &istirna odpadnich vod s celkovou
kapacitou 550 EO. Rozdéleni COV na dv& samostatné linky umofiuje optimalni provoz
Cistirny odp. vod 1 na men8i kapacitu, nez dojde k pfipojeni pfedpokladaného max. stavu.
KaZda linka je schopna pracovat vreZzimu 50 — 120% zatiZzeni ani? dojde k prikaznému
snizeni G&inki &igténi. COV je vybavena technologii, ktera umoZituje i odstrafiovani nutrientt
z odpadnich vod. Sestava z kompaktniho biologického stupné (piedifazend denitrifikace,
nitrifikace s vestavénymi dosazovacimi nadrZemi aktivovaného kalu) a z kalové uskladiiovaci
nadrZe aerobné stabilizovaného kalu.
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- Kanaliza¢ni fad stokové sit& obce Vitézna - Huntitov, Komdrov
RMVITEK

Odpadni vody jsou na COV piivadény oddilnou gravitaéni kanalizaci s lokalnim
pfecerpavanim pfes Ceslicovy ko do objektu erpaci stanice, odkud jsou preCerpavany na
hrubé pfedCisténi (Sroubové jemné &esle strojnd stirané + lapak pisku). Mechanicky
piedCidténé odp. vody dile gravitainé odtékaji na biclogicky stupefi ¢it&ni odpadnich vod,
sestavajici ze spoletné hydraulicky michané denitrifikaéni nadrze ( kde dochézi k odstranéni
dusikatého znedisténi a ke smiseni odpadni vody s aktivovanym kalem) a dvou samostatnych
linek aktivaénich a dosazovacich nadr#i. V aktivaénich nadrzich vybavenych
Jemnobublinnym provzdudtiovacim systémem dochazi k odstranéni organického zne¢isténi a
nitrifikaci amoniakélniho dusiku. Smés aktivovaného kalu a vy¢iiteéné vody dile natéka do
vertikalné protékanych dosazovacich nadr#i Dortmundského typu, kde se vycisténa voda
oddé¢luje od aktivovaného kalu.

Odlou¢eny kal se recirkuluje do denitrifikace a ptebyte¢ny kal je &erpan do
akumulacni a zahu$tovaci nidrZe kalu, ktera je provzdustiovina sttedobublinnym aera¢nim
systémem. V kalové nadrZi dochazi k zahudténi kalu na cca 2,5%. Odsazend voda je
odCerpavana zpét do denitrifikace. Prebyteény kal je odvédZen v tekutém stavu cisternou
k odvodnéni na nejbliz3i COV s kalovou koncovkou.

Pfipadn€ vznikly plovouci kal je z hladiny dosazovaci nadrie precerpavan zpét do
denitrifikace,

Vycisténa voda pfepada do zlabl, odkud je vedena odtokovym potrubim pfes mérny
objekt do recipientu — Hartského potoka.

Obtok celé COV je zabezpeden havarijnim pfepadem z erpaci jimky, zatsténého do
odtokového potrubi vygisténé vody z COV.

Vzduch potfebny pro aeraéni systémy v aktivaci a lapak pisku dodavaji celkem dvé
(1+1 rezervni) dmychadla, umisténa v mistnosti dmycharny. Pro aeralni systém v kalové
nadrzi slouzi samostatné dmychadlo.

Stavba COV Huntitov byla povolena nasledujicimi rozhodnutimi:

o Uzemnim rozhodnutim &.67/08/0 Méstského tradu ve Dvofe Krilové nad Labem,

odbor vystavby a dzemniho planovani, &.j. VUP/30834-08/3567-2008/k0p ze dne
14.3.2008

¢ Stavebnim povolenim Meéstského Gfadu ve Dvofe Kralové nad Labem, odbor
Zivotniho prostredi, &.j. OZP/36408-09/4380-2009/0tt ze dne 5.2.2010, kterym se
povoluje stavba vodniho dila "Vitézna - Huntitov, Komérov - kanalizace a COV"

;"*? Stavebnim povolenim Méstské:ho Ufadu ve Dvote Kralové nad Labem, odbor vystavby

' , a uzemniho planovani, ¢j. VUP/2775-10/909-2010/kop ze dne 31.3.2010, kterym se

" povoluje stavba "Vitézna - Huntitov, Komarov - Piipojka NN, Terénni a sadové
upravy, Zpevnéné plochy, Pipojka NN pro CS3, Ptipojka NN pro CS4"

. Rothdnutim Meéstského ufadu Dviir Kralové nad Labem, odbor Zivotniho prostfedi,
&.j. OZP/5093-10/4799-2009/0tt ze dne 5.2.2010 bylo podle §8 odst. 1 pism. ¢) zakona
¢. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni, povoleno vypousténi odpadnich vod

z COV Huntifov do Hartského potoka v f. km 5,36, &islo hydrologického pofadi 1-01-
01-070
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- Kanaliza¢ni Fad stokové sité obce Vitézna - Huntifov, Komarov
IRMVITEK

* ZkuSebni provoz stavby COV Huntifov byl povolen Rozhodnutim Mé&stského ufadu

Dvir Kralové nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi, &.j. OZP/33071-2013/4610-
2013/sea ze dne 20.11.2013.

5.1. KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD A LIMITY VYPOUSTENEHO
ZNECISTENI

Zakladni projektové kapacitni parametry CoV:
1) MnoZstvi odpadni vody

Primémy denni pritok Qs [90,0  |m%d

3,8 m’/h
1,0 1/s
Denni maximum Qq m3/d
5,3 m’/h
1,5 I/s
Navrhovy ptitok  Qnaven m3/h
7,0 I/s

2) Pfivadéné znedisiéni odpadni vody

a/ specifické navrhové parametry

BSKs; = 50,0 g/os/den
CHSK = 100,0  g/os/den
NL = 45,0  glos/den

b/ mnozstvi a koncentrace znecisténi

550 EOgp
kg/den mg/l
BSK; 33,0 366,7
CHSK 60,0 733,3
NL 27,0 333.3
Neelk, 8,5 94,4
P, 1,8 194

Parametry odtoku z COV, limity vypousténého znedi§téni:

Rozhodnutim Mé&stského ufadu Dvir Kralové nad Labem, odbor Zivotniho prostfedi,
&.j. OZP/5093-10/4799-2009/ott ze dne 5.2.2010 bylo podle §8 odst. 1 pism. ¢) zakona &.
254/2001 Sb. o vodach v platném znéni, povoleno vypousténi odpadnich vod z COV
Huntifov do Hartského potoka v f. km 5,36, &islo hydrologického pofadi 1-01-01-070

Tt R A -

zak. &islo 065 - 14 listopad 2014 strana 10



- Kanalizagni fad stokové sité abce Vitézna - Huntifov, Komérov
EYVITEK

vV MNoZstvi:

primérné 1,0 I/s; max. 7,02 U/s; 3 000 m3/mésic; 33 000 m*/rok

v kvalitg:

Ukazatel Navrhované emisni limity (mg/l) Bilance t/rok
Hodnota "p" Hodnota '‘m"

BSK« 5 60 0,72

CHSKen 120 150 2,46

=T 0 60 0,82

N-NH4+ 15. 40n 0.39

Vysvetlivky:

aritmeticky priimér koncentraci za kalenddrni rok
hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biol. stupné vyssi nez 12°C
P = pFipustnd hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkii vwpousténych odp. vod

m = maximdilné pFipusindg hodnota koncentraci pro rozbory prostych vzorki vypousiénych odp, vod

5.2. SOUCASNE VYKONOVE PARAMETRY CISTIRNY ODPADNICH VOD

V soucasné dobe probiha zkusebni provoz Gistirny odpadnich vod.

5.3. RESENi DESTOVYCH vOD

SraZkové vody ze zajmového uzemi (vody ze stiech, zpevnénych ploch a komunikaci)
Jsou odvadény na terén a soustavou pfikopi a propustkii do mistnich recipienti.

Recipientem pro vypousténi vytisténych odpadnich vod z COV Huntitov je Hartsky
potok F.k. 5,36, protékajici v blizkosti COV.

Nazev recipientu : Hartsky potok

Cislo hydrologického pofadi : 1-01-01-070

Plocha povodi : 7,76 km

Spravce toku : Povodi Labe s.p., Hradec Kralové

Qass D 34Vs

Kvalita pfi Qsss : BSK; = <2,5 mg/l
CHSK(Cr) = <10 mg/l
NL = 8,0 mg/]
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- Kanalizagni tad stokové sit® obce Vitdzna - Huntifov, Komdrov
ARMVITEK

N-NH, = 030mgl
P, = <0,07mg/l

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach vnikat nésledujici latky,
které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvlast nebezpetné litky s vyjimkou téch, jeZ jsou nebo se rychle méni na latky
biologicky ne$kodné :

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slougeniny ve vodnim
prostiedi.

Organofosforové sloudeniny.

3. Organocinové slougeniny.

Latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim prostiedi
nebo jeho vlivem.

Rtut’ a jeji slouceniny.
Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného piivodu.

® N o

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, ziistavat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.

B. Nebezpedné latky:

1. Metaloidy, kovy a jejich slou¢eniny :

1. zinek 6. selen 11.cin 16. vanad
2. méd’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast’ nebezpednych latek.

3. Latky , které maji kodlivy G¢inek na chut’ nebo na vini produktd pro lidskou spotfebu

pochazejicich z vodniho prostfedi, a sloueniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek
ve vodach.

4. Toxicke nebo persistentni organické slouéeniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah

téchto slouéenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neSkodné nebo se rychle
pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

5. Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu .
6. Nepersistentni minerdlni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.
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- Kanalizatni fad stokové sit& obce Vitézna - Huntifov, Komérov
AYVITEK

7. Fluoridy.

8. Latky, které maji nepfiznivy Gdinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Kyanidy
10. SilaZni $¢avy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované
komposty.

C. Ostatni litky, které nejsou b&nou souéasti odpadnich vod

1. Latky radioaktivni, infekéni a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpe¢nost obsluhovatelt
stokové sit€, obyvatelstva, nebo zpiisobujici nadmérny zapach. U radioaktivnich latek
nesmi koncentrace pfesahnout meze dle predpisi a pokyn( hygienické sluzby a organti
vodohospodafské inspekce, u infekénich latek se vypouiténi a likvidace fidi CSN 73 67
09 ,Kanalizace a COV ze zdravotnickych zafizeni“.

2. Narudujici materidl stokové sité a Cistimy odpadnich vod (napf. chemikalie atd.),
zpasobujici provozni zavady, nebo poruchy pF pritoku vody stokovou siti, nebo
ohrozujici provoz Cistimy odpadnich vod (v&tsi kusy dfeva, kameny atd.).

3. Hoflavé, vybusné, popfipadé latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvok vybuiné
nebo otravné smési.

4. Jinak zdvadné, kterd ale smisenim s jinymi latkami, vyskytujicimi se v kanalizaci, tvoi{ a
vyvijeji jedovaté latky.

5. Pesticidy, jedy, omamné latky a Ziraviny.

6. Sole pouZité v udobi zimni tdrzby komunikaci v mnoZstvi pfesahujicim v priiméru za toto
obdobi 300 mg/1.

.‘: i F.ﬁ'

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znediéténi stanovené
v tabulce €. 3 s vyjimkou producentd odpadnich vod uvedenych v tabulce & 5. Limitni
hodnoty jsou uvedeny pro prosty vzorek (pbv) a pro vzorek slévany (sv), znedi¥téni

odpadnich vod nesmi byt piekratovano pro prosty bodovy vzorek a pro slévany vzorek
zaroveti, tzn. limitni hodnoty plati sou¢asng.

Tabulka &.3
Limitni hodnota
Ukazatel Symbol | Jednotka
pbv SV
teplota T °C <40
chemicka spotfeba kysliku dichromanem CHSK,, mgO2/] < 1600 < 800
zak. &isto 065 - 14 listopad 2014 strapa 13
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Kanaliza¢ni fad stokové sité obce Vitgzna - Huntifov, Komarov

biochemicka spotfeba kysliku

BSK; mgQO2/] < 800 <400
nerozpudténe latky suSené NL mg/| <700 < 500
rozpusténé anorganické soli RAS mg/l < 2500 <2000
reakce vody pH >6<9
dusik celkovy N celk. mg/I| <70 <50
dusik amoniakalni NH4+ mg/l <60 <45
fosfor celkovy P celk. mg/l <15 <10
sirany SO42- mg/I| <400 < 100
chloridy Cl- mg/| < 100 < 30
fluoridy F- mg/l <24 <1,2
tenzidy PAL-A mg/] <10 <8
extrahovatelné latky EL mg/l <90 <70
nepoldrni extrahovatelné latky NEL mg/l <10 <8
toxické kyanidy (volné) tox.CN- mg/l <0,] <0,05
celkové kyanidy celk. CN- mg/l <0,2 <0,1
Zelezo veskeré Fecon mg/I| <10 <8
fenoly FN mg/l < 0,1 <0,05
rtut’ Hg mg/| <0,05 < 0,01
nikl Ni mg/l <0,1 <0,05
méd’ Cu mg/l <0,2 <{,1
chrom celkovy Creelg- mg/l <0,3 <@,15
chrom $estimocny Cré+ mg/l| <0,1 < 0,05
olovo Pb mg/l <0,] < 0,05
arsen As mg/} <{Q,1 < 0,05
zinek Zn mg/l <1,0 <0,5
selen Se mg/l <0,02 < 0,01
molybden Mo mg/l <0,02 < 0,01
kobalt Co mg/l < 0,02 < 0,01
kadmium Cd mg/] <qQ,1 < 0,05
vanad A" mg/1 <0,1 < 0,05
celkova objemova aktivita a Aa Bg/l <1,0 <05
celkova objemova aktivita p Ab Bg/l <4,0 <20
usad. latky po 30 min. ml/] <400 <200
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- Kanalizaéni fad stokové sit® obce Vitézna - Huntitov, Komarov
MRNVITEK

adsorbovatelné organicky vazané halogeny AOX mg/I <02 <0,

benzen, toluen, etylbenzen, xylen BTEX mg/1 <0,1 < 0,05

Salmonella sp.

negativni nalez

»Pbv* maximalni mozna koncentrace znedisténi zjisténd v prostém bodovém vzorku.
Prosty vzorek se ziska jednordzovym odbérem, v urditém misté a dobs.

,»Sv* maximalni mozna koncentrace znediiténi zjisténd z dvouhodinového smésného

vzorku. Dvouhodinovy smésny vzorek se ziska slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu
v intervalu 15 minut.

Uvedené limity plati pro dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 diléich

vzorkl stejného objemu vintervalu 15 min. V piipadé¢ nepravidelného provozu jako
maximum okamzZitého prostého vzorku.

Uvedené koncentraéni limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.
netykaji spladkovych odpadnich vod.

2) Do kanalizace je zakazino vypoudtét odpadni vody nad ramec dale uvedenvych
koncentraénich a bilan¢nich limitd (maxim) v tabulce &. 5. To plati pro uréené odbératele
(producenty odpadnich vod, napojené na stokovou sit), uvedené v t&chto tabulkach.
Tabulka ¢. 4 vymezuje zékladni zdroje zne&iténi a v tabulce &.5 je kontrolni sestava pro
»prumysl® a , vybavenost®.

Stanovend koncentraéni maxima v tabulkach jsou urlena z 2 hodinovych smésnych
vzorki, priméry vychazeji z bilance znegisténi.

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace piekrodeni limiti (maximalnich hodnot)
podle odstavce 1) a 2), bude o této skutednosti informovat vodopravni ufad a miZe na
vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzdjemnych smluvnich vztahii a platnych pravnich
norem (viz § 10 zdkona ¢&. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlagky & 428/2001 Sb.).

Krajsky Gfad a obecni ufad obce s rozgifenou pusobnosti uplatiiuji sankce podle
§ 32 — 35 zakona ¢&. 274/2001 Sb.

PoZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou

vieobecné stanoveny zejména v § 19 zakona &. 274/2001 Sb., a v § 29, 30, 31 vyhlasky &.
428/2001 Sb..

Primys| a vybavenost — objemova produkce odpadnich vod: priitok bude stanovovan z udaji

fakturované vody. Dal&i podrobné informace budou uvedeny v jednotlivych smlouviach na
odvadéni odpadnich vod.
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- Kanaliza&ni fad stokové sit€ obce Vit&zna - Huntffov, Komdrov
IMVITEK

Objemovy pfitok do Eistiny odpadnich vod — bude zji$fovan z pfimého méfeni na odtoku
z COV mémym Parshallovym Zlabem.

Obyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude zjitovana z
udaji sto¢neho.

Kanalizaéni fad pro stokovou sit’ obce Vitézna stanovuje ve smyslu vyde uvedenych
zdakoni nasleduyjici :

1. Meéfeni mnoZstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace méfi odbératel svym méticim
zatizenim. Umisténi a typ méficiho zatizeni uréi ve smlouveé uzaviené mezi odbératelem a
dodavatelem (provozovatelem kanalizace). Umisténi a typ méficiho zafizeni se urli ve
smlouve uzaviené¢ mezi odbératelem a provozovatelem (vlastnikem vodovodu nebo
kanalizace, popfipadé€ jeho provozovatelem).

2. Meéfeni pritoki a znediSténi je nutno provadét v vyznamnych producentd odpadnich vod.
Znetistfovatelé napojeni na vefejnou kanalizaci musi mit na pfipojce vybudovanou 3achtu
na kontrolni méfeni mnoZstvi odpadnich vod a na odbér vzork.

3. Méfici zafizeni podiéha Gfednimu ovéfeni podle zvlastnich pravnich predpish (zdkon
505/1990 o metrologii ve znéni zédkona ¢. 119/2000 Sb. a vyhladka 334/2000 Sb. o
pozadavcich na vodoméry na studenou vodu). Provozovatel kanalizace je opravnén
pribézné kontrolovat funk&nost a spravnost métictho zafizeni a odbératel je povinen
umoznit provozovateli pfistup k tomuto méficimu zafizeni. V pfipadé pochybnosti o
spravnosti méfeni ma provozovatel kanalizace pravo pozadovat pfezkouSeni méficiho
zatizeni (postup pii pfezkouseni upravuje zakon 274/2001 Sb.).

4. Neni-li mnoZstvi vypousténych odpadnich vod méteno, ptedpoklada se, Ze odbératel, ktery
odebira vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnoZstvi vody, které podle
zjisténi na vodoméru nebo podle smémych &isel spotfeby vody z vodovodu odebral. K
tomuto mnoZstvi se pfipofte mnozstvi vody ziskané z jinych zdroji. Sméma &isla roéni
potfeby vody stanovuje vyhlaska 428/2001 Sb. - pfiloha €. 12.

5. Vypousti-li odbératel do kanalizace vodu z jinych zdrojl neZ z vodovodu a neni-li moZno
zjistit mnozZstvi vypousténé odpadni vody méfenim nebo jinym zpisobem stanovenym
provadécim pravnim pfedpisem, zjisti se mnozstvi vypousSténych odpadnich vod
odbornym vypocétem ovéfenym provozovatelem (viz vyhlaska 334/2000 Sb. § 29, 30 a
31).

6. Jestlize odbératel vodu dodanou vodovodem zéasti spotiebuje bez vypousténi do kanalizace
a toto mnoZstvi je prokazateln€ vétsi nez 30 m’/rok, zjisti se mnoZstvi vypousténé odpadni
vody do kanalizace bud’ méfenim nebo odbornym vypodtem podle tech. propotti
pfedloZzenych odbératelem a ovéfenych provozovatelem, pokud se provozovatel s
odbératelem nedohodli jinak (napf. smlouva).
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UNVITEK

10.1. ZAKLADNI POKYNY

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havirie kanalizace a COV se hlasi
provozovateli stokové sité a COV — obec Vitézni. Provozovatel podava hlaseni dle
vyhodnoceni situace dale pfislunym organiim (vodoprdvni ttad, spravce toku, hasiéi, policie,
apod). ]

OU Vitézna: 499 395 263
starosta: 603 868 177

Producent odpadnich vod hlési neprodlend provozovateli COV moné nebezpedi
piekrogeni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Havarijni nebo mimofadny stav mie nastat:

1) zivadou na za¥izeni
a) na stokové siti - zejména p¥i poruseni a ucpini stoky

Opatieni - informovat p¥islusného pracovnika a zajistit odstranéni ucpavky, ptipadné poruchy
na stoce

b) na objektech CS a COV - zejména p¥i vypadku el. proudu, pFi poruchdch
technologického zaFizeni
Opatteni — informovat provozovatele, pozadat uzivatele kanalizace pro vefejnou potiebu o

snizeni mnoZstvi vypousténé vody, odstavit porouchané zafizeni, vyuZit rezervni zafizeni a
zajistit opravu

2) zhor3enou kvalitou odpadnich vod
- pfitomnosti ropnych produktii v odpadnich vodach
- zjiSténim latek v odpadnich vodach, které neni povoleno vypoustét do kanalizace

Opatieni:
¢ u provozovatele poskozeného zafizeni zamezit daldimu odtoku ropnych latek do
kanalizace

* provedou se terénni Gpravy (vykopani struzek apod.), které umozn{ odvedeni uniklych
ropnych latek tak, aby nevnikaly do kanalizace, k zachyceni ropnych ldtek vniklych do
kanalizace se umisti ve vhodnych objektech kanaliza¢ni sité¢ (oddélovaci komory,
vytok do toku apod.) norné stény

® odstranéni ropnych latek se provede v pfipadé malého mnoZstvi - vybranim nadobou,
u vétsiho mnoZstvi - odéerpanim vhodnym &erpadlem, zachycenim v sorbentu, ktery
s¢ po zachyceni ropnych produktli mechanicky odstrani (likvidace zachycenych
ropnych latek, ptipadng jejich smési se sorbentem muze byt likvidovana pouze firmou
opravnénou nakladat s nebezpe¢nym odpadem)

* pfi provadéni havarijnich opatieni je nutno spolupracovat s hasiéskym sborem,
spraveem toku, vodopravnim Gfadem, policii, eventuelng s hygienickou sluzbou
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ASMVITEK

PFi praci uvnitf kanalizace je nutné dbdat zvySené opatrnosti, nebot’ hrozi nebezpeci
vybuchu. Viastni likvidacni prace zajistuje ten, kdo havdrii zpiisobil a spolupracuje s
nim osoba povéfend provozovatelem.

pti zjidténi latek, které do stokové sité nepatii (viz. seznam latek, které neni moZno

vypoustét do vefejné kanalizace), je provozovatel povinen postupovat ve spolupraci s

organy mistnich ufadt, vodopravnimi Gfady, spraveem toku, hasii, policii eventuelné

s hygienickou sluzbou.

s provozovatel musi zajistit vzorkovéani piitoku na COV a skladovani vzorkd, vyslat
pracovniky na odbér vzorkh z kanalizace pro vefejnou potfebu a pomoci uzlovych
bodi na stokové siti zjistit zdroj zneidténi a ndsledné vynaloZit maximalni usili k
likvidaci zdroje znedisténi.

3) pruchodem velkych vod v mistnich recipientech

Pti pritoku velkych vod mtze dojit k zatopeni kanalizace. Po opadnuti velkych vod je
nutno predeviim vydistit nize poloZené stoky. Objekty a zafizeni COV maji zpracovan vlastni
havarijni plan.

Provozovatel kanalizace postupuje pfi hikvidaci poruch a havarii a pti mimotadnych
udalostech podle pfislusnych provoznich pfedpisi — zejména provozniho fddu kanalizace
podle wvyhlagky & 195/2002 Sb. o naleZitostech manipulaénich a provoznich radt
vodovodnich dé&él a odpovidd za uvedeni kanalizace do provozu. V piipadé havarii
provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zdkona 254/2001 Sb., podava hlaseni
Hasi¢skému zéchrannému sboru CR (pipadn& jednotkam pozarni ochrany, Policii CR,
spravei povodi). Vizdy informuje piislusny vodopravni ufad, Ceskou inspekei Zivotniho
prostiedi, vlastnika kanalizace, ptipadn& Cesky rybatsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.

NejdiileZitéjsi telefonni Cisla:
Vodopravni ufad: Me&U Dviir Kralové nad Labem

Odbor Zivotniho prostredi 499 318 289
Spravce povodi: Povodi Labe s.p., vodohosp. dispedink 495 088 720, 495 088 730
PS Dviir Kralové nad Labem 499 320 209
602 239 474, 602 108 492
Vlastnik kanalizace: obec Vitézna - starosta 603 868 177
Provozovatel kanalizace: obec Vitézna 499 395 263
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Ol Hradec Kralové: 731405 205
Cesky rybafsky svaz: Dviar Kralové nad Labem 799 795 348
Hasigsky zachranny sbor CR: 150
Zdravotnicka zachrannd sluzba: 155
Policie CR: 158
- 00 Dvur Kralové nad Labem 974 539 701

V pracovni i mimopracovni dob& jsou poruchy nebo pfipady zastaveni provozu
zajiStovany provozovatelem vefejné kanalizace.
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Postup pii privalovych srazkach:

Zvysuje se pohotovost podle potieby a pokynii provozovatele kanalizace.

Likviduji se zavaly na stokach nebo p¥ipojkéch.

Pomoci fekalniho vozu se provadi nezbytns opatfeni pro obnoveni b&Zného provozu
kanalizaéni sitég,

Postup pfi vniknuti toxickych nebo jinych zdvadnych Litek do stokové sité:

Spravee kanalizace je v tomto piipads odkazin pouze jen na oznameni nebo zjit&ni
subjektem, ktery zne&isténi zptsobil, pfip. spraveem toku nebo jinym organem ¢&i osobou. PH
kontrole stokoveé sit& i vlastnimi pracovniky.

Provozovatel kanalizace a COV (resp. povéfeny pracovnik — obsluha COV) provede
okamZité tato opatieni:

1. Odebere vzorky odpadni vody na laboratorni rozbor a zajisti rozbor. Pro pfipad kontroly
vzorek rozdéli a uschova.

2. O havarii vyrozumi odpovédného zastupce (viz uvedena telefonni &isla), podle zavaznosti
vodopravni Gifad.

3. Revizi stok, Sachet, p¥ipojek, vizualnim zjisténim a odbéry vzorkl zjidtuje vinika. Dale
provadi takova opatfeni, aby vniknuti zavadnych latek bylo okamzit zastaveno.

10.2 ZAKLADNI VZTAHY MEZI SPRAVCEM KANALIZACE A PRODUCENTEM
ODPADNI VODY, CAST VSEOBECNA A NAZVOSLOVNA.

Kanalizace je zafizeni uréené k hromadnému odvadéni odpadnich vod z obci a sidlist.
Kanaliza€ni systém se dé&li na &ast vetejnou a vnitini.

Vnitini kanalizaci jsou vegkerd svodna a odvodfiovaci potrubi (véetné pfisludenstvi a
pripadné dalSich zafizeni) ktera jsou uvnitt budov a objekti za kanalizaéni pripojkou.

Kanalizagni ptipojka je samostatnou stavbou, tvofenou tsekem potrubi od vyusténi vnitini
kanalizace stavby k zausténi do stokové sité. Kanalizadni pfipojka neni vodnim dilem a je

majetkem vlastnika nemovitosti. Vefejna kanalizace je tvofena systémem stok, vietné
pfislusenstvi téchto stok.

Odvedeni odpadnich vod z pozemku nebo stavby je splnéno okamZikem vtoku odpadnich
vod z kanalizagni pfipojky do kanalizace,

Do vefejné kanalizace lze bez povoleni vodohospodétského organu vypoustst odpadni
vody, jejichZ znelisténi neptesahuje pfi jejich vzniku miru zne&idtani danou kanalizaénim
fadem. Patf{ mezi n& predevsim:

* Be&Zné komunélni odpadni vody z domacnosti.
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U ostatnich druh(i odpadnich vod nutno prokazat, Ze stanovenym kritériim vyhovuji (napf.
pfedlozit rozbory odpad. vod).

Vody, jejichz znedidténi je pii jejich vzniku v&t&i nebo obsahuji latky, které nejsou
odpadnimi vodami (viz. text), nesmé&ji byt do kanalizace vypousStény a spravce kanalizace

nesmi pfipojit nemovitost nebo ¢ast nemovitosti, ve které takové vody vznikaji, na vefejnou
kanalizaci.

Odpadni vody, které k dodrZeni nejvySsi miry zneliS$téni podle kanalizaéniho fadu
vyzadyi pfedchozi &i&téni, mohou byt vypoustény do kanalizace jen s povolenim
vodopravniho dfadu. Vodopravni fad mize povoleni udélit jen tehdy, bude-li zajiSténo
vy¢iténi té€chto vod na miru znecisténi odpovidajici kanalizatnimu fadu (tyka se téz garazi a
servisnich stanic, mycich ramp, velkokuchyni, restauraénich zafizeni s pfipravou teplych jidel

nebo vydejen teplych jidel, zatizeni hromadného stravovani, ptipraven polotovard, nemocnic,
pradelen, laboratofi, zku§eben).

Mirou zneisténi se rozumi kvalita pred¢isténi, které piedCistici zafizeni v poZadovaném
ukazateli mze b&Zné dosadhnou a je garantovano jeho vyrobcem, pfip. projektantem (max.
vak do vy$e hodnoty kanalizaéniho fadu).

Neznetisténé podzemni vody je -moZné vypoustét do stok jednotné soustavy pouze
vyjime¢né a jen se souhlasem spravce kanalizace.

Obec miize v pienesené pusobnosti rozhodnutim uloZit vlastnikiim stavebniho pozemku
nebo staveb, na kterych vznikaji nebo mohou vznikat odpadni vody, povinnost pfipojit se na
kanalizaci v pfipadech, kdy je to technicky moZné. Pro ziizeni, napojeni a provozovani
kanalizagni pfipojky potom plati ustanoveni uvedena v tomto kanalizaénim fadu.

Kazdy producent odpadnich vod ma pravo byt pfipojen (po dohodé s provozovatelem) na
kanalizaéni systém pro vefejnou potfebu, pokud splni podminky stanovené¢ zakonem
¢. 254/2001 Sb. a platnym kanalizanim fadem.

10.3 PODMINKY PRIPOJENI, POSTUP PRI NAVRHU A ZRiZENi KANALIZACNI

A N I R A N, ey e L N A Y N A A A A e

PRIPOJKY

Do vefejné kanalizace mohou byt odvadény jen vody pro néZ je kanalizace urCena, za
podminek kanalizaéniho fadu, rozhodnuti vodopravniho ufadu a smluvnich podminek spravce
kanalizace.

Vlastnici nemovitosti, kde by se do odpadi mohly dostat tuky a oleje, musi do domovni
pfipojky osadit odlutovag tukti (LAPOL) — jedna se hlavné o ptipojky z restauraci, penziont,
vyvafoven, opraven automobiltl apod.

Vypoudtét vody do vefejné Kanalizace lze pouze kanalizaéni pfipojkou. Tato miZe byt
zfizena jen se souhlasem sprivce kanalizace a dle platnych pfedpisii a norem. Kazda
nemovitost pEipojena na stokovou sit ma mit samostatnou kanaliza¢ni pfipojku, vyjimka je
mozZna pouze se souhlasem spravce kanalizace.
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Projektovd dokumentace kanaliza¢ni pfipojky musi byt pisemné odsouhlasena
provozovatelem kanalizace v ramci uzemniho & stavebniho Fizeni. Podle poZadavku
provozovatele kanalizace se provede dle prisluiné CSN hydrotechnicky vypog&et pripojky a
vypocet pfivadéného znedidténi.

Projektova dokumentace pfipojky, vietnd Zadosti ke ziizeni pripojky je pfed zah4jenim
praci na pfipojce 2x pieddna provozovateli kanalizace. Podle poZadavku provozovatele
kanalizace je doklddéno i stavebni povoleni. V pfipadé smluvniho vztahu o provozovani
kanalizace je poZadovino i stanovisko majitele kanalizace k pieatovani ¢asti pouzitého
materidlu (pouzity material pro napojeni pripojky na kanalizatni stoku). Bez projektové
dokumentace, izemniho souhlasu & stavebniho povoleni a souhlasu provozovatele (majitele),
nelze kanalizaéni pFipojku realizovat.

Napojeni kanalizaéni pfipojky bez vyge uvedenych podkladii lze definovat jako
neopravnéné pfipojeni pfipojky (resp. neopravnéné vypousténi odpadnich vod). Viz § 9 a 10
zdkona 274/2001 Sb. s pisludnymi sankcemi dle zakona.

Osazeni odbotky (vlozky) nebo jiné pfipojeni pfipojky provadi pouze majitel nebo
provozovatel kanalizace. Pfednosiné je pouZivano odfrézovani otvoru s osazenim vlozky.
Pfed provedenim obsypu a zakrytim potrubi pfipojky a mista napojeni provede zastupce
provozovatele kanalizace po vyzvé investora stavby odsouhlaseni provedenych praci. Stejny
postup je i v pfipadé, Ze veskeré price provadi povéfeny odborny zdvod.

Pfi kolaudaci pfipojky musi byt pfedan opraveny projekt kanaliza¢ni pfipojky dle
skuteného provedeni, véetné zaméieni.

10.4 PRAVA A POVINNOSTI MAJITELE NEMOVITOSTI, ODBERATELE

Majitel nemovitosti pfipojené na vefejnou kanalizaci je povinen:

Postupovat pfi zfizeni nebo rekonstrukei kanalizaéni pfipojky podle pokynii vlastnika a
provozovatele vefejné kanalizace, dodrZovat ustanoveni pfisludnych norem (pifedeviim
CSN 73 6760 Vnitini kanalizace a CSN 75 6101 Stokové sit¢ a kanalizaéni ptipojky).

PfedevSsim je nutné pecovat o dobry stav vnitini kanalizace (hlavné tésnost a
neporudenost potrubi), udrfovat v dobrém stavu pfipadné méfici zafizeni a zaji¥tovat
pristupnost a bezpetnost mist uréenych k odbéru kontrolnich vzorkid. Soudasti vniténi

kanalizace je i uzaver (klapka) proti vzduté vodé ze stokové sité, pokud je osazen (podminky
pro osazeni viz CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace, &l. 5.8).

Majitel nemovitosti musi spravei kanalizace po pfedchozim projednani umoznit vstup
na pozemek nebo stavbu, na nichZ nebo pod nimi% se nachazi kanalizace (p¥ipojka). Musi
umoznit kontrolu vnitfni instalace, kontrolu zplisobu odvodnéni objektu a kontrolu
pfediistictho zafizeni. Majite] nemovitosti musi dbat, aby nedochazelo k piekroceni
pfedepsanych limitii, nebo k vniknuti latek, které nejsou odpadnimi vodami do kanalizace.
Majitel nemovitosti musi nahlasit spravei kanalizace zmény, tykajici se mnoZstvi a kvality
vypousténych odpadnich vod, p¥ip. poruch na kanalizagni pfipojce.
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Uzemi nad kanalizaéni pfipojkou v $ifce 0,75 m od osy potrubi na obé strany nesmi byt
zastavéné ani osdzené stromy, aby bylo moZné pfipojku opravit. U vefejné kanalizace je
zakonem 274/2001 Sb. vymezeno ochranné pasmo k ochrand pfed bezprostiednim
poskozenim. U priméru stoky do 500 mm je 1,5 m od vnéjiiho lice potrubi na kaZdou stranu,
u stok nad priimér 500 mm, - 2,5 m. V ochranném pasmu lze ve&keré stavebni prace a ¢innosti
omezujici pfistup, ohrozujici technicky stav a plynulé provozovani provadét pouze s
pisemnym souhlasem vlastnika kanalizace. Tento souhlas je nutny i k vysadb& trvalych
porostli v ochranném pasmu.

PreloZku kanalizace lze provést pouze s pisemnym souhlasem vlastnika kanalizace (resp.
stanovisko provozovatele). Prelozku kanalizace zajist'uje na sviij naklad osoba, ktera prelozku
vyvolala. Vlastnictvi kanalizace se po provedeni pielozky neméni, dokondend stavba je
vlastnikovi predéna (v&etné¢ zaméfeni a dokumentace skute¢ného provedeni).

Pii kontrole jakosti vypoudténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi

zejména ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky
428/2001 Sb.

11.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH
(k datu schvaleni kanaliza¢niho fadu)

Primysl:
Pekarna Komar, Vitézna 75, 54401 Vitézna - Komarov

Vybavenost:
Pohostinstvi v &.p. 139 Huntifov - v soucasné dobé mimo provoz

11.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

11.2.1. OIEERATE]_.,EM (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona & 274/2001 Sb., provadi odbératelé na urfenych
kontrolnich mistech (viz grafickd pfiloha €. 1} odbéry a rozbory vzorkli vypousténych
odpadnich vod a to v &etnosti 1 + 4 x ro¢né a rozsahu ukazatelh uvedenych v tabulkach &. 4,
5. Vysledky rozbort predavaji prab&2né provozovateli kanalizace.

(Poznamka: &etnosti se urdi podle zafazeni odbératelll do pfisludnych skupin podie jejich
vyznamnosti v bilanci zne¢idténi).

11.2.2. KONTROLNI VZORKY
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Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb. kontroluje
mnozstvi a zneCi§téni (koncentradni a bilanéni hednoty) odpadnich vod odvadénych vyse
uvedenymi (kapitola 11.1.) sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych ukazateli
znetidi€ni je uveden v tabulkich & 4 a 5. Kontrola mno¥sivi a jakosti vypouiténych
odpadnich vod se provadi v obdobi b&zné vodohospodafskeé aktivity - tj. obecng tak, aby byly
ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Pfedepsané maximdlni koncentratni limity se zjistuji analyzou 2 hodinovych

smeésnych vzorkd, kieré se pofidi slévanim 8 diléich vzorky stejnych objemi
v intervalech 15 minut.

Bilan¢ni hodnoty znegidténi (dileZité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjidtuji
s pouZitim analyz smé&snych vzorki, odebiranych po dobu vodohospodafské aktivity
odbératele, nejdéle viak po 24 hodin. Nejdel3i intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemi prostych (bodovych) vzorkd
pfesnéji pak smisenim objemi, umé&mych pritoku.

*

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozde€luji do 2 skupin:
A. Odbératelé pravidelné sledovani

B. Ostatni, nepravideln& (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod pravidelng sledovanvch odbératelii se provadi minimalné 4 x

za rok. kontrola nepravideln& sledovanych odbératelii se provadi namatkové podle potieb a
uvazeni provozovatele kanalizace,

Pro udely tohoto kanalizaéniho Fidu nebyl zatim do skupiny pravidelné
sledovanych odbérateli z4dny producent odpadnich vod zarazen.

11.2.3. PODMINKY PRO PROVADENI ODBERD A ROZBORTD ODPADNICH VvOD

Pro uvedené ukazatele zne¢isténi a odbéry vzorkd uvedené v tomto kanalizaénim Fadu
plati ndsledujici podminky :

Podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu
v intervalech 15 -minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvality vypousténych odpadnich
vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorkd se pouZivaji metody uvedené v &eskych technickych
normach, pfi jejichZ pouZiti se pro G&ely tohoto kanalizaéniho fadu ma za to, Ze vysledek
je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokazany.
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Rozbory vzorkii odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe &. .
10 532/2002 - 6000 k planu kontrol miry zne¢isténi odpadnich vod (&l. 28). Predepsané
metody u vybranych ukazateld jsou uvedeny.

Odbéry vzorkd musi provadét odborné zpitisobild osoba, kterd je naleZité poucena o
piedepsanych postupech pfi vzorkovani.

11.3. PREHLED METODIK PRO KONTROLU MiRY ZNECISTENi ODPADNICH
VOD

(metodiky jsou shodné s vyhldskou k vodnimu zikonu ¢&. 254/2001 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornéni: tento material je prib&Zné aktualizovan, nékteré informace jsou uvefejfiovany ve
Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a stitni zkudebnictvi a ve Vé&stniku
Ministerstva Zivotniho prostiedi.
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CHSK., |CSNISO 6060 Jakost vod — Stanoveni chemické spotieby kysliku 12/2008
(75 7522)
RAS CS8N 75 7346 Jakost vod — Stanoveni rozpusténych latek 06/2002
¢l s ¢l. 5 Stanoveni rozpusténych latek zihanych
NL CSN EN 872 Jakost vod —Stanoveni nerozpu$ténych latek — 09/2005
(75 7349) Metoda filtrace filtrem ze sklenénych vldken
P, CSN EN ISO 6878 Jakost vod — Stanoveni fosforu — 02/2005
(75 7465) Spektrofotometricka metoda s molybdenanem
él.7a8 amonnym
¢l. 7 Stanoveni celkového fosforu po oxidaci
peroxodisiranem a &1, 8 Stanoveni celkového
fosforu po rozkladu kyselinou dusi¢nou a sirovou
TNV 75 7466 Jakost vod — Stanoveni fosforu po rozkladu
kyselinou dusiénou a chloristou (pro stanoveni ve 02/2002
znedidténych vodach)
CSN EN ISO 11885 Jakost vod — Stanoveni vybranych prvki optickou
(75 7387) emisni spektrometrii s indukéné vazanym plazmatem | 09/2009
(ICP-OES)
N-NH," CSN ISO 5664 Jakost vod — Stanoveni amonnych ionti — Odmérna 06/1994
(75 7449) metoda po destilaci
CSN ISO 7150-1 Jakost vod — Stanoveni amonnych iontl — Cast 1. 06/1994
(75 7451) Manualni spektrometricka metoda
CSNEN1SO 11732 Jakost vod — Stanoveni amoniakéiniho dusiku —
(75 7454) Metoda pritokové analyzy (CFA a FIA) se 09/2005
spektrofotometrickou detekci
CSN ISO 6778 Jakost vod — Stanoveni amonnych ionti —
(75 7450) Potenciometricka metoda 06/1994
Nanorg (N'NH4+)+(N'N02—)+(N'NOJ)
N-NO; CSN EN 26777 Jakost vod — Stanoveni dusitan — Molekularni 09/1995
{75 7452) absorpéni spektrometrickd metoda
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CSN EN ISO 13395 Jakost vod — Stanoven{ dusitanového dusiku 12/1997
(75 7456) a dusi¢nanového dusiku a sumy obou priitokovou

analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou

detekci
CSN EN ISO 10304-1 | Jakost vod — Stanoveni rozpusténych anionti 09/2009
(75 7391) metodou kapalinové chromatografie iontii — Cast 1;

Stanoveni bromidii, chloridd, fluoridi, dusi¢nani,
dusitani, fosforednanti a sirang

N-NOy CSN 1SO 7890-3 Jakost vod — Stanoveni dusiénanii — Cést 3.: 01/1995

(75 7453) Spektrofotometricka metoda s kyselinou

sulfosalicylovou
CSN EN ISO 13395 Jakost vod — Stanoveni dusitanového dusiku 12/1997
(75 7456) a dusiZnanového dusiku a sumy obou pritokovou

analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou

detekci
CSN EN ISO 10304-1 | Jakost vod — Stanoveni rozpusténych anionti 09/2009
(75 7391) metodou kapalinové chromatografie iontii — Cést 1:

Stanoveni bromidd, chloridd, fluoridd, dusi€nanii,
dusitani, fosforeénand a siranti

AOX CSN EN ISO 9562 Jakost vod — Stanoveni adsorbovatelnych organicky 05/2005
{75 7531) vazanych halogenti (AQX)
Hg CSN EN 1483 Jakost vod — Stanoveni rtuti — Metoda atomové 10/2007
(75 7439) absorpéni spektrometrie
CSN 75 7440 Jakost vod — Stanoveni celkové rtuti termickym 04/2009
rozkladem, amalgamaci a atomovou absorpéni
spektrometrii
CSN EN 12338 Jakost vod — Stanoveni rtuti — Metody po 10/1999
(75 7441) zkoncentrovani amalgamaci
Cd CSN EN ISO 5961 Jakost vod — Stanoveni kadmina atomovou absorpéni | 02/1996
(75 7418) spektrometrii
CSN EN ISO 11885 Jakost vod — Stanoveni vybranych prvki optickou 09/2009
(75 7387) emisni spektrometrii s indukéné vazanym plazmatem
(ICP-QES)

11.4 OMEZENI MNOZSTVi VYPOUSTENYCH ODPADNICH VOD

1. Rozsah odkanalizovaného tGizemi je dén smémym Uzemnim planem mésta obce. Majitel
(provozovatel) kanalizace miZe omezit roziifovani sité v urtitych oblastech do doby
provedeni pfedpokladaného posileni (nové stoky).

2. PHi pozadavcich na rozifovani odvodiiovaného tizemi a pfipojeni nemovitosti lezicich
mimo oblast feSenou smémym Gzemnim planem je nutno dle velikosti odvodiiované
plochy a odvadéného mnozstvi vody provést posouzeni celé dotéené &asti stokové sité.

3. U nové zastavby je vhodné navrhovat oddilnou kanalizaéni soustavu.

4. Stejny postup jako v predchazejicim bodé Je nutny, vyskytne-li se poZadavek na odvedeni

odpadnich vod nad b&Znou tiroveti uvnit odkanalizovaného Gzemi (prumysl s tzv. mokrou
technologii).
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5. Do stokové sité je zakazano provadét jednorazové preerpavani septikd nebo jimek na
vyvézeni.

6. Do stokové sité je obdobné zakazano provadét i jednorazoveé vyvéaZeni (vypouSténi)
jakychkoliv odpadnich vod z cisteren nebo fekalnich vozii.

Kontrolu dodrZovani kanaliza¢niho fad provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v ndavaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
7)i$téném nedodrZeni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez prodleni dotlené
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni tfad.

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a dopliiky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizalni fad schvalen.

Revizi kanalizaéniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizaéni fad schvalen. Revize, kter¢ jsou podkladem pro p¥ipadné aktualizace,
provadi provozovatel kanalizace prib&iné, nejdéle viak vidy po 5 letech od schvaleni

kanaliza¢niho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich té€chto revizi vlastnika kanalizace a
vodopravni Ofad.
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