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=N 4o zkuebni laborator €. 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

P 1456
Protokol o zkouskéch €. 799/25/PV

Zakaznik:

ICO: 278432 Obec Vitézna

DIC: Koclérov ¢p. 123

Smlouva o dilo €.2/2013/Lab. 544 62 Vitézna

Cislo vzorku: 960 Material: pitna voda

Misto odbéru: Vitézna,Hajemstvi ¢p.2,RD,koupelna

Datum a Cas odbéru: 16.6.2025 8:50 Typ odbéru: bodovy

Datum prijmu: 17.6.2025 Odbér provedl: Svorc Michal

Datum provedeni zkouSek od - do: 17.6.2025 - 20.6.2025 Odebrano dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: kraceny vyhl.252/2004Sh.

Poznamka: pohyblivé odb&rové misto

Terénni méreni -

ukazatele Jednotka ~ Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Teplota °C 15,0 N

Chlor volny mg/l 0,19 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A 030 MH \
Chlor celkovy aktivni mg/l 0,20 SOP CH25 (CSN 1SO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka ~ Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota V/N
Pach prijatelny  sop CH 24 (CSN EN 1622) A piijatelny \Y
Chut prijatelna  sop CH 24 (SN EN 1622) A prijatelna \
Reakce vody (pH) 6,6 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 65-95 MH 02 V
Konduktivita mS/m 16,8 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/l <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 30 MH \Y
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0500 NMH \
Dusi¢nany mg/l 5,04 SOP CH5 A 5000 NMH 5% V
Amonné ionty mg/l <0,05 SOP CH2 (CSN 1SO 7150-1) A 0500 MH \V
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN 1SO 6332) A 020 MH \V
Barva mgPt/I 6,9 SOP CH22 (ESNEN1SO 7887) A 20 MH %% V
Z&kal ZFn <0,50 SOP CH39 (SN EN 1SO 7027-1) A 500 MH \%
Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka  Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota /N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 1SO 9308-1) A 0 MH 20% V
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 NMH 20% V
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN 1SO 7899-2) A 0 NMH 20% V
PocCty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 4 SOP MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 40 DH 2% V
Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 5 SOP MB4 (CSN EN 1SO 6222) A 200 DH "  25% V

Vysledek rozboru vyhovuje ve sledovanych ukazatelich vyhl. €.252/2004Sb. ve znéni pozd.predpisd, priloha ¢.1.

Odbér vzorku provedeny zkuSebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odbéru.
Vysledky zkouSek na v3ech listech Protokolu o zkouSkach se tykaji pouze zkouSeného vzorku. Protokol o zkouSkéch
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore reprodukovan jinak nez cely.

Rozhodovaci pravidlo:

Vysledek rozboru je porovnavan s limitni hodnotou vyhlasky &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpis(, priloha &.1

a nezohledfiuje nejistotu méfeni.
Zkratky a oznaceni:
MH - mezna hodnota, NMH - nejvyssi mezna hodnota, DH - doporucena hodnota

DH ¥ pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorke uréit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
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mezna hodnota pro pocty kolonii pfi 36 °C 40 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH ? pro nahradni zdsobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostfedcich

a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doprorucena hodnota

pro pocty kolonii pfi 36°C do 100 KTJ/ml a pro pocty kolonii pfi 22 °C do 500 KTJ/ml.

VIN - zkouSeny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou pfedmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti i

Misto provadéni laboratornich Cinnosti (s vyjimkou subdodavek): Kladska €p.106, Bohuslavice n/U, 541 03 Trutnov 3
V pfipadg, Ze byl vzorek odebran zékaznikem, vysledky zkou3ek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do zk. laboratore.
ZkuSebni laboratof nenese odpovédnost za informace a data dodana zakaznikem. (Udaje o datu, ¢asu, misté, typu
odbéru a typu rozboru.)

Uvedena nejistota je rozSifena nejistota, ktera byla vypoctena za pouziti koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova Vodovady a kanalizace Trulnov, .8. Protokol schvalil:

Hydrolab elektronicky podepsano
V Trutnoveé dne: 20.6.2025 DIGICZBOIOBTIL e
nabfeZi Vaclava Havla 19 Mgr. Séarka Bryknarova
541 01 Trutnov vedoucf laboratore
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